
BRENNSTOFFZELLE
HM400

A tognum Group Brand
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Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

//	 System

Elektrische Netzleistung	 345 kW
Thermische Leistung bei Tmin, Abluft ≈ 75°C	 250 kW 
Abluft-Temperatur	 ca. 400°C
Abluft-Volumenstrom	 max. 2.100 m3/h

//	 Wirkungsgrad

Elektrischer Wirkungsgrad brutto	 ca. 49 %
Thermischer Wirkungsgrad bei Tmin, Abluft 

 ≈ 75°C	 ca. 35 %

//	 Emissionen

SO
2
 (Schwefeldioxid)	 < 0,01 ppm 
	 (nicht nachweisbar)

N0
X
 (Stickoxid)	 < 2 ppm  

	 (nicht nachweisbar)
CO (Kohlenmonoxid)	 < 9 ppm

Nach TA Luft als Abluft klassifiziert, d.h. keine relevanten Abgasvor-
schriften für den HotModule-Systembetrieb.

MTU Onsite	 Brennstoff	 Abmessungen (L x B x H)
Energy Typ		  inkl. Media Supply
HM400 N	 Erdgas	 10.000 x 3.000 x 3.900 mm
HM400 B	 Biogas	 10.000 x 3.000 x 3.900 mm
HM400 S	 Klärgas	 10.000 x 3.000 x 3.900 mm
HM400 M	 Methanol	 11.700 x 3.000 x 3.900 mm

TECHNISCHE DATEN
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